Lebte Louis Tiﬁ?any noch, er wiirde fusen

W Von Christine Fauerbach

Bad Vilbel. Den berithmten Aus-
spruch Pablo Picassos, wonach
Kunst ,den Staub des Alltags von
der Seele* wische, kann jeder
nachvollziehen, der sich praktisch
oder theoretisch mit Kunst be-
schiftige. Hobbykunstlerin Gerlin-
de Capptuller gestaltet ihre kreati-
ven Traume in Glas.

.Wo immer ich Glas oder Mora-
no-Perlen sehe, greife ich zu®, ge-
steht die Apothekerin. Der Faszi-
nation von Tiffany-Glaskunst ist
die 38-jahrige Hobbykiunstlerin
seit Jahren erlegen. Vom ,Fusing
Virus* (Zusammenschmelzen) be-
fallen wurde sie vor zwei Jahren
beim Urlaub in Portland. ,Wirde
Louis Comford Tiffany , Maler
und Sohn von Charles Louis Tiffa-
ny, der im 19. Jahrhundert das le-
gendare New Yorker Silber- und
Juweliergeschaft Tiffany & Co.
grundete, heute noch leben, dann
wirde auch er nur noch fusen®,
ist sie sich sicher.

Beim Hobbykanstlermarke
morgen (20.November) im Sport-
und Kulturforum Dortelweil stellt
sie erstmals in der Offentlichkeit
ihre in beiden Techniken gefertig-
ten Glasobjekte vor. .Bei der
Warm-Glastechnik Fusing werden
Glassticke aus 96er-Spektrum-
Glas, das fur diese Technik geeig-
net ist, im auf 800 Grad Celsius er-
hizzten Ofen 20 Minuten lang ver-
schmolzen. Dabei wird die Hiwze
bei der Herstellung von Schalen
oder Tellern in vier Stufen hoch-
und in zwei Stufen herunter ge-
fahren. Bei einer Vollverschmel-
zung dauert der Brand der Grund-
scheibe dagegen zwei Tage. Es
kommt darauf an, Spannung im
Glas beim Abkuhlen zu vermei-
den, da sonst Bruchgefahr droht.
Nicht alle Glaser sind kompatibel
und missen vor ihrer Verarbei-
tung mit einem Polfilter auf Eig-
nung gepruft werden.*

Die Hobbykinstlerin arbeitet
vorwiegend mit klaren, transpa-
renten Glasern. Aus 1,20 x 60 Zen-
timeter grofen Scheiben schnei-
der sie sich in ihrem Studio in
Schoneck-Oberdorfelden die Glas-
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Eine Apothekerin verwirklicht ihre Triume aus Glas: Gerlinde

stiicke in gewiinschter Grofe und
Form zurecht. .Es handelt sich
um Glas-Sintern und/oder -Bie-
gen.

Dieses Verfahren erfordert, ge-
naue Grundsatze und Kurven furs
Glaserwarmen und -abkahlen ein-
zuhalten, um Wertverluste zu ver-

meiden.” ,Fur meine Lampen su-
che ich die Bliten auf der groRen
Glasscheibe am  beleuchteten
Tisch aus, denn sie sollen bei Ta-
geslicht und bei Beleuchtung gut
aussehen. Bei der TiffanyTechnik
werden die Glasteile geputzt, ge-
schnitten, in der gewunschten

Capptuller.

P 1
)

Foto: Fauerbach

Form ausgerichtet und dann im
Ofen geschmolzen.* lhrer Kreati-
vitat freien Lauf lieR sie in diesem
Jahr bei Glasobjekten in Patch-
workoptik und bei Mosaikboden.
Nachstes Jahr will sie ihren kunst-
lerischen Schwerpunkr auf florale
Muster verlagern.



